
Produkttype Imprægnering

Massefylde (kg/l) 1,01

pH 9,5

Blandingsforhold Til sæbemætning: 1 liter sæbe til 10 liter varmt vand. 

Til rengøring: 2,5 dl sæbe til 10 liter varmt vand.

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 50

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +15°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Produktdatablad

Natural Wood Gulvsæbe
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ
indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og
åretegning forbliver synlig.

Egenskaber
Sæbe til rengøring og sæbemætning af ubehandlede, sæbe- eller
ludbehandlede trægulve. Har stor rengørende effekt, mætter træets porrer
og beskytter derved træet mod indtrængning af smuds og væske, fx kaffe,
rødvin m.m.

Anvendelse

Flügger Natural Wood Floor Soap giver et let gyldent udseende, og kan bruges på alle
træsorter.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast. 
Må ikke være lakeret eller malerbehandlet.

Påføring

Med moppe eller let opvredet klud i træets længderetning. 
Ved sæbemætning gentages behandlingen 3 gange i løbet af 2 dage inden gulvet tages i brug. 
Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vask.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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