
Produkttype Acrylemalje

Glans Mat

Tørstof vægt (%) 42

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 1

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +10°C

Luftfugtighed 60

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

Fortynding Vand

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Produktdatablad

Hobbyemalje

Egenskaber
Vandfortyndbar siliconemaling. Scandia Hobbyemalje mat sort varmebestandig, er en emalje, der giver
en slidstærk og vejrbestandig overflade. Er varmebestandig op til 300° C uden kulør- og glansafvigelse.
Tåler kortvarigt temperaturer op til 500°C, hvor en mindre kulørafvigelse på beregnes.

Anvendelse

Anvendes til overfladebehandling af bl.a. brændeovne og pejse, samt på mindre flader af metal og træ, fx cykler,
husholdningsartikler o.l.
Kan anvendes såvel ude som inde.
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for fedt, Olie, voks, rust og sæberester.Omrør malingen godt og
påfør med pensel.

OBS!

Sikkerhedsregler: 1993 00-1

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, men frostfrit
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